
Tiefenbach Wasserhydraulik GmbH | Nierenhofer Straße 68 | 45257 Essen 
Phone: +49 201.84 83 19 | Fax: +49 201.84 83 10 

E-Mail: info@t-wh.com | www.t-wh.com

1Tiefenbach Wasserhydraulik GmbH 

2/2 Wege-Sitzventil vorgesteuert
DN 12 bis DN 175

TECHNISCHE DATEN
 
Die 2/2-Wege sind besonders für HFA-Flüssigkeiten 
und Klarwasser bis zu Betriebsdrücken von maximal 
320 bar geeignet. Die Ventile können mit positiven 
oder negativen Vorsteuerventilen bestückt werden. 
Dadurch ergeben sich im spannungslosen Zustand die 
Hauptventilstellung „Ventil geschlossen“ oder „Ventil 
geöffnet“. Die Schaltzeiten der Ventile können durch 
eingebaute Filterblenden oder zwischen Vorsteuer- und 
Hauptventil angeordnete Zwischenplattenventile mit 
eingebauten Feindrosseln beeinflusst werden. Bei Venti-
len größerer Nennweiten können sie durch eine doppel-
te Vorsteuerung, z. B. Vorsteuerventil DN 6 mit Zwi-
schenplattenventil DN 9, DN 12 oder DN 16, wesentlich 
verkürzt werden.
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